
 
 
Mitte jätta põlevat küünalt järelevalveta. 

 
 
Põletada küünlaid mittesüttival alusel. 

 

Selleks, et küünlad hästi põleksid, on tähtis roll ka
põlemistingimustel. Liiga lähestikku seistes
soojendavad nad üksteist, kalduvad kergesti
tilkumisele või lähevad kõveraks.  
Soovitav küünalde kaugus üksteisest põlemisel on
10 – 15 cm. 

Vältida põlemise ajal tõmbetuult (v.a. õueküünlad).
Tuule käes võivad nad hakata tahmama ja tilkuma. 
Ka liiga pikk taht kipub tahmama. Pikka tahti tuleks
kääride abil kärpida.  
Sobiv tahi pikkus põlemisel on 15 mm. 

 
 
Mitte põletada küünalt aknalaual. 

 
 
Vältida kuuma ahju lähedust ja otseseid päikesekiiri. 

o Mitte mingil juhul ei tohi põlevat küünalt kustutada veega. 
o Küünlaäärt ei tohi vigastada, vastasel juhul valgub sulavaha välja. 
o Jämeda küünla puhul on soovitav jälgida, et põledes nende serv tahti ära ei

lämmata. 
o Liiga kõrge serv (rant) tuleks pehmes olekus terava noaga madalamaks lõigata.  
o Kui küünal on tilkunud laudlinale, tuleks küünlavaha sellelt eemaldada kõigepealt

mehhaaniliselt kui võimalik, seejärel katta plekk mõlemalt poolt pabersalvrätiga või
muu paberiga, mis imab vaha endasse ja triikida üle kuuma triikrauaga. 

 
 
Soovitav on kustutada küünlaleeki summutamisega,
mitte puhudes. 
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