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EE Keraamiline pliidiplaat – installatsiooni‐ ja kasutusjuhend 

Täname, et valisite DECOLAND pliidiplaadi KER45! Head kasutamist! 
NB! Palun lugege enne installeerimist ja esimest kasutamist juhend läbi. Veenduge, et toode töötab enne 
installeerimist. Vastasel korral garantii ei kehti! Hoidke juhendit edaspidiselt kasutamises käeulatuses. 
 

 



KER45 

 

A - ON/OFF nupp > sisse/välja lülitamine 
B - L a p s e l u k k  

C - Miinus nupp > võimsusastme vähendamine  

D - Pluss nupp > võimsusastme suurendamine  

E -  Laienev ala 

F -  Küpsetusala displei > näitab küpsetusala võimsusastet 

G – Küpsetusala valik 

H – Taimer 
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EESTI EE 

Kasutage  lameda  põhjaga  potte  vastava  tsooni  diameetriga  või  sellest  suuremaid  (vt.  joonis  5). 
Keedutsoonid  kuumenevad  töö  käigus  kõrge  temperatuurini,  seepärast  ettevaatust  kasutamisel. 
Väikelapsed hoida pliidi töötamise ajal ohutus kauguses. 
 
OHUTUSNÕUDED 

‐ Vältige vedeliku ülekeemist. 
‐ Ärge  pange  tühje  potte  ega  panne  sisselülitatud  keedutsoonile,  mõlemad  võivad  seeläbi 

puruneda. Ärge hoidke ka peale keetmist nõusid keeduplaadil. 
‐ Küpsetamise lõppedes lülitage vastav keeduala välja nagu näidatud allpool. 
‐ Seade  ei  ole  mõeldud  kasutamiseks  inimestele  (s.h.  lapsed),  kelle  psüühika  või  vaimsed 

võimed  on  piiratud,  või  kellel  puuduvad  oskused  ja  teadmised.  Nad  võivad  seda  kasutada 
vaid  vastutava  isiku  juuresolekul  või  kui  neid  on  hästi  eelnevalt  koolitatud  nimetatud  isiku 
pool ning ta vastutab täielikult nende ohutuse eest. 

‐ Lastele tuleb selgeks teha, et pliidiplaat pole mänguasi ja sellega ei mängita. 
‐ Keedutsooni pragude ja mõrade jm. pliidi defektide tekkimise korral tuleb pliit vooluvõrgust 

eemaldada.  Võtke  ühendust  maaletoojaga.  Ka  peale  garantiiaja  lõppu  tohivad  pliiti 
remontida ainult selleks pädevad mehaanikud. Ärge kunagi püüdke ise mingeid parandustöid 
teha. 

‐ Ärge kasutage kunagi pliiti mittesihipäraselt, näiteks köögi kütmiseks. 
‐ Vältige vee ja auru sissetungimist altpoolt. 
‐ Ärge  jätke  pliiti  selle  töötamise  ajal  järelvalveta.  Toidus  sisalduvad  rasvad,  õlid  ja  alkohol 

võivad kergesti süttida. Kõrgendatud süttimisoht on toidu valmistamisel rasva või õliga. 
‐ Kontrollige, et nõu põhi oleks kuiv ja puhas, enne kui selle plaadile asetate. 
‐ Keedutsoonile sattunud suhkur või magusad ained kõrvaldage kohe, keraamilise plaadi külge 

sulanud suhkur tekitab püsikahjustusi. 
‐ Vältige keraamilise pinna kriimustamist teravate esemetega. 
‐ Ärge mingil juhul kasutage keraamilist plaati lõikelauana. 
‐ Enne esimest kasutamist puhastage pliit niiske lapiga. 
‐ Arvestage, et mistahes purud võivad tekitada kriimustusi nagu igale klaaspinnale. 

 
INSTALLATSIOONIJUHIS 
Installatsioonijuhis  on  mõeldud  professionaalsele  paigaldajale.  Kui  pliidiplaadi  all  on  ahi  või  muu 
kuumust tekitav seade, siis peab veenduma, et mõlemad seadmed oleksid adekvaatselt  isoleeritud. 
Kui seda mitte tagada võib tekkida sensorjuhtimises tõrkeid või rikkeid. 
 
ASETUS 
Pliidiplaat  on mõeldud  installeerimiseks  tööpinna  sisse  nagu  on  näidatud  joonisel  2.  Ava mõõdud 
leiab  jooniselt  2.  Kasutage  tihendit  terve  perimeetri  ulatuses  (joonis  4).  See  toiming  on  vajalik 
vältimaks  vedeliku  sattumist  pliidiplaadi  sisse.  Kinnitage  pliidiplaat  tööpinna  külge  nelja  kinnitiga, 
arvestades  tööpinna  paksusega  (joonis  2).  Kui  peale  pliidiplaadi  installeerimist  on  selle  kerele 
juurdepääs olemas, siis tuleb paigaldada eraldatav paneel jättes piisavalt ruumi õhutuseks (joonis 3). 
 
ELEKTROONILINE ÜHENDUS (joonis 7) 
Enne elektriga ühendamist palun olge kindel, et: 

‐ Maanduskaabli pikkus on teistest kaablitest 2 cm pikem. 
‐ Elektrisüsteem vastab kõikidele nõuetele. Infosedeli leiab pliidiplaadi põhjal. 
‐ Elektrisüsteem on varustatud tõhusa maandussüsteemiga ning vastab kõikidele standarditele 

ja seaduse direktiividele. 
Maandussüsteem on nõutud seaduse alusel. 
Juhul,  kui  seadmel  pole  varustatud  kaabliga  ja/või  pistikuga,  palun  kasutage  sobivat  kaablit,  mille 
andmed  on  etiketil.  Kui  on  otsene  ühendus  elektrivõrku,  siis  kasutage  klemmliistu,  millel  on 



klemmide vahe minimaalselt 3mm. Peale seadme installeerimist peavad klemmliist või pistik olema 
kergesti ligipääsetavad. 
 
KASUTAMINE JA HOOLDAMINE 
Hooldamine 
Eemaldage pliidiplaadilt toidujäägid ja rasva tilgad kasutades spetsiaalset kaabitsat (joonis 6). Kaabits 
on poodides saadaval. Puhastage kuumutatud piirkond nii korralikult kui võimalik kasutades selleks 
sobivaid puhastooteid  ja pesulappi/paberit,  seejärel  loputage veega ning  kuivatage kuiva paberiga. 
Kaapige  klaas  koheselt  puhtaks,  kui  sinna  on  sulanud  alumiinium,  plastmass  või  suhkur.  Ärge 
kasutage teravaid esemeid, abrasiivseid ja ärritavaid puhastusvahendeid. 
 
Kasutamine: 
Kasutage  juhtimispaneeli  vastavalt  sellele,  kuidas  teil  vaja  on  pidades  meeles,  et  mida  suurem 
number on valitud, seda kõrgem on kuumuse vool. 
 
Opereerimine (joonis 1): 
A – Sisse/välja nupp 
B – Lapselukk 
C – „‐„ nupp 
D – „+“ nupp 
E – laieneva tsooni nupp 
F – keeduala displei 
G – keeduala valimise nupp 
H – taimer 
 
Pliidiplaadi käivitamine: 
Vajutage sisse/välja nuppu A. Kõik keedualad F kuvavad ooterežiimis 0. Juhtimispaneel püsib 
aktiivsena 20 sek. Kui selle aja jooksul ei alustata pliidiplaadi seadistamist, lülitub see automaatselt 
välja. 
 
Keeduala sisse lülitamine: 
 Valige keeduala vajutades vastavat G nuppu.  
Vajutage C / D nuppe ja seadistage võimsusaste 1‐9. 
 
Laieneva ala aktiveerimine: 
Selle aktiveerimiseks valige vastav keeduala G ja seadistage võimsusaste. Kui vastava keeduala displei 
hakkab vilkuma, vajutage E nuppu,  süttib led indikaatortuli. Vajutage uuesti vastava tsooni G nuppu 
kinnitamaks valikut: F displei lõpetab vilkumise. 
 
Laieneva ala deaktiveerimine: 
Deaktiveerimiseks vajutage vastava keeduala G nuppu. Kui displei hakkab vilkuma, vajutage E nuppu, 
led indikaatortuli kustub. Vajutage uuesti vastava keeduala G nuppu kinnitamaks valikut: F displei 
lõpetab vilkumise. 
 
Jääksoojus 
Kui keeduala on välja lülitatud ja selle temperatuur on peale küpsetamist kõrgem kui 50°C, vastava 
tsooni displeil süttib H sümbol (jääksoojus). Sümbol kustub automaatselt, kui temperatuur langeb. 
Kuuma anuma jätmine keedualale pikendab jahtumise aega. 
 
Taimer 
Funktsioon võimaldab seadistada valitud keedualal automaatselt välja lülitamise (1‐99min 
möödudes). Lülitage sisse vähemalt 1 tsoon ja seadistage temperatuur. Vajutage uuesti valitud tsoon 
G, displei hakkab vilkuma, vajutage H nuppu ja seadistage aja pikkus C ja D nuppudega ning vajutage 



taas G nuppu või oodake 5 sek  ‐ automaatne mälu. Kui aeg saab otsa, lülitub keeduala automaatselt 
välja, kostub akustiline alarm. Alarmi saab katkestada vajutades mistahes nupule. 
 
Taimeri deaktiveerimiseks tehke nagu ülal mainitud ning seadistage aeg 0 peale. 
 
Paneeli lukustus 
Puhastamise ajaks või laste turvalisuse huvides , on võimalik plaadi juhtnupud lukustada. 

Selleks lülitage sisse pliidiplaat nupuga A ja vajutage 10 sek jooksul luku märki B 10. Lapseluku ajal on 

võimalik pliidiplaati välja lülitada. 

Paneeli lukustuse deaktiveerimiseks vajutage B nuppu, led indikaatortuli kustub. Nüüd on võimalik 

pliidiplaati sisse lülitada vajutades A nuppu. 

Seda võimalust saate kasutada ka toidu valmistamise ajal. Paneeli aktiveerimiseks vajutage ja hoidke 

lukunuppu kuni märgutuli kustub. 

 

Keeduala välja lülitamine 

Vajutage vastava tsooni G nuppu, displei hakkab vilkuma. Seadistage võimsusastmele 0 vajutades C 

nuppu, seejärel vajutage uuesti vastava ala G nuppu. 

 

Pliidiplaadi välja lülitamine 

Hoidke all A nuppu. 

 
Turvalüliti 
Pliidiplaat on varustatud turvalülitiga, mis automaatselt lülitab, teatud aja möödudes, keeduala välja. 
Erinevatel võimsusastmetel on ajalimiit erinev. 

Võimsusaste  Ajalimiit 

1  10 

2‐3  5 

4  4 

5  3 

6‐8  2 

9  1 

 
 

JÄÄTMEKÄITLUS 
 
Euroopa direktiiv 2002/96 / EC jäätmete kohta WEEE, nõuab 
et vana kodumasinat ei tohi ära visata tavalise majapidamisprügi hulka, vaid see tuleb 
viia elektri‐ ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Toote õige kõrvaldamise läbi 
annate panuse keskkonnakaitsesse ja kaasinimeste tervisesse, sest vale kõrvaldamine 
kahjustab nii keskkonna kui inimeste tervist. Lisateavet kogumispunktide kohta saate 

kohalikust omavalitsusest või oma prügiveo ettevõttelt. 
Garantii hakkab kehtima arve väljastamise kuupäevast. Garantii alla kuuluvad vead, mis on tekkinud 
tehase või maaletooja süül.  
Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:  
toote valest transpordist 
toote kasutaja hoolimatusest 
kasutusjuhendist mittekinnipidamisest 
garantiiandjast mittesõltuvatest asjaoludest nagu elektripinge kõikumisest (lubatud kõikumine on 
kuni 10%), äikesest, tulekahjust, üleujutusest vms 
valest paigaldusest või paigutusest kasutuskohale. 



Garantii ei laiene kasutamisel tekkivatele pinna kriimustustele (sõltuvalt lapile võib olla see väga 
erinev) . 
Garantii kaotab kehtivuse: 
Kui puudub soetamise dokument. 
Kui toodet on garantiiajal remontinud selleks mittevolitatud isik. 
Kui toote konstruktsioonis on viidud omavolilisi muudatusi. 
 
Maaletooja: Decoland OÜ www.decoland.ee  


