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Tutvuge palun esmalt kdesoleva kasutusjuhendiga!

Lugupeetud Klient!

Aitdh, et otsustasite Bekou toote kasuks. Loodetavasti jadte selle kaasaegse tehnoloogia jargi valmistatud kvaliteetse
toote td6ga rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kdigi kaasasolevate
dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote (ile uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Jargige
koiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja juhiseid.

Pidage meeles, et kasutusjuhendis voib olla juttu mitmest mudelist. Mudelite erinevused on kasutusjuhendis vélja
toodud.

Siimbolite tdhendused

Kasutusjuhendis kasutatakse jargmisi stimboleid:

Oluline teave vdi kasulikud nduanded.

Hoiatus eluohtlike vi vara kahjustavate
olukordade kohta.

Hoiatus elekrilddgi kohta.

Hoiatus tulekahju kohta.

Hoiatus tuliste pindade kohta.

Arcelik A.S.
Karaagog caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

q3

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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t Olulised hoiatused ning juhised ohutuse tagamiseks ja
keskkonna saastmiseks

Kéesolev peatiikk sisaldab
ohutusjuhiseid, mis aitavad teil valtida
kehavigastusi ja varalist kahju. Nende
juhiste eiramisel kaotab garantii
kehtivuse.

Uldine ohutus

A/ET

Ule 8-aastased lapsed ja fiilsilise,
meele- vOi vaimupuudega
inimesed voi isikud, kellel
puuduvad vastavad kogemused
v0i teadmised, voivad seadet
kasutada juhul, kui nad teevad
seda jarelevalve all voi on saanud
seadme kasutamiseks vajalikud
juhised ning moistavad sellega
kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega
mangida. Lapsed ei tohi omapead
seadet puhastada ja hooldada.
Paigaldus- ja remonttdod tuleb
alati jatta volitatud teeninduse
hooleks. Tootja ei vastuta kahjude
eest, mis tulenevad volitamatute
isikute tehtud protseduuridest ja
voivad muuta garantii kehtetuks.
Enne paigaldamist tutvuge
hoolikalt juhistega.

Arge kasutage toodet, kui see on
rikkis voi sellel on nahtavaid
vigastusi.

Kontrollige parast iga
kasutuskorda, et toote
funktsiooninupud on valja lllitatud.

Elektriohutus

Rikkis toodet ei tohi kasutada,
vaid see tuleb lasta volitatud
teeninduses korda teha.
Elektriloogi oht!

Toote voib Uihendada ainult
maandatud elektrikontakti/-liiniga,
mille pinge ja kaitse vastavad
tabelile “Tehnilised andmed”.
Laske maandus paigaldada
kvalifitseeritud elektrikul
olenemata sellest, kas kasutate
toodet transformaatoriga voi ilma.
Meie ettevote ei vastuta
probleemide eest, mis on tingitud
toote kasutamisest ilma
kohalikele eeskirjadele vastava
maanduseta.

Arge kunagi peske toodet veega
uhtudes voi tle kallates!
Elektriloogi oht!

Arge kunagi puudutage pistikut
margade katega! Arge kunagi
eemaldage pistikut juhtmest
tommates, vaid hoidke pistikust.
Paigaldamise, hoolduse,
puhastamise ja remondi ajaks
tuleb toode vooluvorgust lahutada.
Kui toote toitejuhe saab viga,
peab tootja, hooldusfirma voi
vastava kvalifikatsiooniga elektrik
ohu valtimiseks selle valja
vahetama.



Seade tuleb paigaldada nii, et
selle saab vorgust taielikult lahti
hendada. Lahtiiihendamise
vOimalus tuleb tagada
voolupistikuga Vvoi
pusielektrististeemi paigaldatud

|lulitiga, mis vastab ehitusnouetele.

Kasutamisel ahju tagakiilg
kuumeneb. Veenduge, et
elektrijuntmed ei puutu vastu ahju
tagakiilge, sest kuumus voib neid
kahjustada.

Arge muljuge toitejuhet ahjuukse
ja korpuse vahele ja arge asetage
seda tuliste pindade peale.
Juhtme isolatsioon voib sulada
ning luhise tottu voib tekkida
tulekahiju.

Elektriseadmetel ja -slisteemidel
peaksid toid teostama ainult
volitatud ja vastava
kvalifikatsiooniga isikud.
Kahjustuste tekkimisel lillitage
toode valja ning lahutage see
vooluvdrgust. Selleks lilitage vélja
kaitsekork.

Veenduge, et kaitsme
voolutugevus vastab toote
niminaitajatele.

Toote ohutu kasutamine

Seade ja selle valispinnad
muutuvad kasutamise kaigus
tuliseks. Kindlasti tuleb hoiduda
kokkupuutest
kuumutuselementidega. Alla 8-
aastased lapsed tuleb seadmest

eemal hoida, valja arvatud juhul,
kui nad on taiskasvanu pideva
jalgimise all.

Arge kasutage toodet, kui
matlemisvoime voi koordinatsioon
on alkoholi ja/vdi uimastite
tarbimise tagajarjel halvenenud.
Olge toitudesse alkohoolseid
jooke lisades ettevaatlik. Korgel
temperatuuril alkohol aurustub
ning voib tuliste pindadega kokku
puutudes pohjustada tulekahju.
Arge asetage toote ldhedusse
kergestisuttivaid materjale, kuna
selle kiljed voivad kasutamise
ajal kuumeneda.

Kasutamise kaigus seade
kuumeneb. Kindlasti tuleb
hoiduda kokkupuutest ahju sees
paiknevate
kuumutuselementidega.

Arge tokestage
ventilatsiooniavasid.

Arge kuumutage ahjus suletud
konservikarpe ja klaaspurke.
Purgis tekkida voiva surve
tagajarjel voib see Iohkeda.
Arge asetage kipsetusplaate,
ndusid voi fooliumit ahju pdhja.
Kogunev kuumus voib ahju pohja
kahjustada.

Arge kasutage ahju ukseklaasi
puhastamiseks tugevatoimelisi
abrasiivseid puhastusvahendeid
ega teravaid metallkraabitsaid,
sest need voivad pinda
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kriimustada ning pohjustada
klaasi purunemise.

Arge kasutage puhastamiseks
aurupuhasteid, muidu voite saada
elektrilodgi.

Traatresti ja ahjuplaadi asetamine
siinidele

Traatrest ja/voi ahjuplaat tuleb
kindlasti asetada siinidele Gigesti.
Liikake traatrest voi
Klpsetusplaat kahe siini vahele ja
enne sellele toidu asetamist
veenduge, et see pusib kindlalt

' allolevat joonist).

Arge kasutage toodet, kui selle
esiukse klaas on eemaldatud voi
moranenud.

Uksekaepide ei ole mdeldud
kéterattide kuivatamiseks. Arge
riputage ahju kilge ratikuid,
kindaid vms riideesemeid, kui uks
on lahti ja grillifunktsioon toGtab.
Toitu kuuma ahju pannes voi valja
vottes kasutage alati
kuumuskindlaid pajakindaid.
Katke pann voi ahjutarvik (nt plaat
vOi rest) kiipsetuspaberiga,

asetage selle peale toit ning
pange koik eelsoojendatud ahju.
Ule ahjutarviku v6i panni &4re
ulatuv kiipsetuspaber tuleb
eemaldada, et see ei puutuks
kiitteelementidega kokku. Arge
kunagi kasutage kipsetuspaberit
kiipsetuspaberi jaoks ettenahtud
temperatuurist korgemal
temperatuuril. Arge kunagi
asetage kipsetuspaberit vahetult
ahjupdhjale.

Enne lambipirni vahetamist
veenduge, et seade on valja
|ilitatud — muidu voite saada
elektriloogi.

Toote tuleohutuse tagamine:

Veenduge, et pistik on kindlalt
pesas, et ei tekiks sademeid.
Arge kasutage kahjustatud voi
vigastatud juhet. Samuti ei tohi
kasutada pikendusjuhet.
Valtige niiskuse voi vedeliku
sattumist toote tihendamiseks
kasutatud pistikupesale.

Ettenahtud otstarve

Toode on moeldud ainult
kodukasutuseks. Kasutamine
ettevotluses ei ole lubatud.
Seade on moeldud ainult toidu
valmistamiseks. Seda ei tohi
kasutada muuks otstarbeks,
naiteks ruumi Kitmiseks.

Toodet ei tohi kasutada taldrikute
soojendamiseks grillielemendi all,
kateratikute ja ndudepesulappide



vms Kuivatamiseks (riputades
need kaepidemete killge) ja
Kitmiseks.

Tootja ei vGta mingit vastutust
ebadige kasutamise VOi
késitsemise tagajarjel tekkinud
kahjude eest.

Ahju voib kasutada toidu
sulatamiseks, kiipsetamiseks,
hautamiseks ja grillimiseks.

Laste ohutuse tagamine

Ligipadsetavad osad voivad
kasutamisel kuumeneda.
Vaikelapsed tuleb eemal hoida.
Pakkematerjalid on lastele
ohtlikud. Hoidke pakkematerjale
valjaspool laste kaeulatust.
Kaidelge koiki pakendijadtmeid
vastavalt keskkonnastandarditele.
Elektriseadmed on lastele ohtlikud.
Hoidke lapsed t00tavast seadmest
eemal ja arge laske neil

seadmega mangida.

Arge asetage seadme kohale asju,
mida lapsed voiksid (ritada katte
saada.

Kui uks on avatud, arge toetage
sellele raskeid asju ja arge lubage
lastel selle peal istuda. Muidu

vOib uks alla vajuda voi hinged
kahjustada saada.

Toote korvaldamine kasutuselt

WEEE direktiivi tiitmine ja romuseadme korval-
damine:

Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile
(2012/19/EL). Seadmel on elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete (WEEE) liigiti kogumise
tahis.

Seade on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja
materjalidest, mis sobivad ringlussevitmiseks ja
taaskasutamiseks. Arge visake tarbetuks muutunud
seadet tavalise olmeprligi ega muude jadtmete hulka.
Viige see elekri- ja elektroonikajadtmete
kogumispunkti. Kogumispunktide kohta saate
tapsemat teavet kohalikust omavalitsusest.
RoHS-direktiivi tiitmine:

Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-direktiivile
(2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis mainitud
kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakkematerjali korvaldamine

e Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke
pakkematerjale ohutus kohas, kust lapsed neid
kétte ei saa. Toote pakend on valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest. Kérvaldage
pakkematerjalid nduetekohaselt ja sorteerige
vastavalt taaskasutatavate jadtmete kogumise
eeskirjadele. Arge visake neid olmepriigi hulka.
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A Uidine teave

Ulevaade

1 Juhtpaneel 6 Ventilaatori mootor (terasplaadi taga)
2 Traatrest 7 Tuli

3 Kandik 8 Ulemine kuumutuselement

4 Kaepide 9 Riiuli asendid

5 Uks

1 2 3 4
1 Funktsiooninupp 3 Termostaatnupp
2 Digitaalne taimer 4 Termostaadilamp
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Pakendi sisu 3. Traatrest

Kasutatakse praadide valmistamiseks voi
Lisavarustus voib scltuvalt toote mudelist haudendus valmistatavate roogade asetamiseks
arigeruda. KOiki kasutusjuhendis kirjeldatud soovitud korgusega siinile.
lisasid ei pruugi teie tootel olla.
1. Kasutusjuhend
2. Ahjuplaat

Kasutatakse kiipsetiste, kiilmutatud toitude ning
suurte praadide valmistamiseks.

Tehnilised andmed

220-240 V ~ 50 Hz

Valismddtmed (kdrgus/laius/stigavus 455 mm/594 mm/567 mm

Pohialused: teave elektriahjude energiamérgise kohta on esitatud vastavalt standardile EN 60350-1 / IEC
60350-1. Need vaartused on saadud standardkoormusel alumise-Glemise kuumutiga voi ventilaatoriga
kuumutusreziimis (kui see on olemas).
Energiatohususe klass médratakse vastavalt jdrgmistele prioriteetidele olenevalt sellest, kas vastav
funktsioon on tootel olemas v&i mitte. 1 — Okonoomne ventilaatoriga kuumutamine, 2 — Uliaeglane
kuumutamine, 3 — Kiire kuumutamine, 4 — Ventilaatoriga kuumutamine (Ulemine ja alumine kiittekeha), 5 —
Ulemise ja alumise kiittekehaga kuumutamine.

** VIt Paigaldamine, Ik 10.

oote kvaliteedi parandamiseks vdidakse ootel olevatel etikettidel vdi tootega kaasas
ehnilisi andmeid etteteatamiseta muuta. olevas dokumentatsioonis toodud vaartused on
saadud laboritingimustes vastavalt
asjaomastele standarditele. Olenevalt toote
t06- ja keskkonnatingimustest vdivad tegelikud
vaartused varieeruda.

Kasutusjuhendis toodud joonised on
kemaatilised ning ei pruugi teie tootega
apselt kokku langeda.

9/ET



K Paigaldamine

Toode tuleb lasta paigaldada padeval spetsialistil
vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Muidu muutub
garantii kehtetuks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad volitamatute isikute tehtud protseduuridest
ja vBivad muuta garantii kehtetuks.

Toote paigalduskoha ning elektrisiisteemi
ettevalmistamine on kliendi tlesanne.

OHT:
Toote paigaldamisel tuleb jargida kdiki gaasi-
ja elektrisiisteemidele kehtestatud kohalikke

eeskirju.

OHT:
Enne paigaldamist vaadake Ule, kas tootel ei
ole defekte. Defektide esinemisel arge laske

toodet paigaldada.

Kahjustatud toode vib kujutada ohtu.

10/ET

Enne paigaldamist

Seade on mdeldud integreerimiseks kaubandusvorgus

miiidavate kbdgikappidega. Seadme ning kddgiseinte

ja -modbli vahele tuleb jatta ohutuse tagamiseks piisav
vahe. Vt joonist (vaartused millimeetrites).

e Pinnad, slinteetilised laminaadid ja kasutatavad
puhastusvahendid peavad olema kuumuskindlad
(vahemalt 100 °C).

e Kodgikapid peavad olema horisontaalsed ja
kinnitatud.

e Kui ahju all on sahtel, tuleb ahju ja sahtli vahele
paigaldada riiul.

e Kandke seadet vihemalt kahe inimesega.

Arge paigaldage toodet kiilmkappide ega
stigavkiilmikute kdrvale. Tootest eralduv soojus|
suurendab jahutusseadmete energiatarvet.

Arge kasutage toote tistmiseks Vo
liigutamiseks ust ega uksekaepidet.

Kui tootel on traadist sangad, likake need
parast toote nihutamist tagasi kiilgseintesse.




min
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450

455

594

* min

Paigaldamine ja ilhendamine

e Toodet tohib paigaldada ja (ihendada ainult
vastavalt ametlikele paigalduseeskirjadele.

Elektriiihendused

Uhendage toode maandatud elektrikontakti/-liiniga,

millel on sobivate nditajatega kaitse (vt “Tehniliste

andmete" tabelit). Laske maandus paigaldada

kvalifitseeritud elektrikul olenemata sellest, kas

kasutate toodet transformaatoriga vdi iima. Meie

12/ET

A 20

ettevGte ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote
kasutamisest iima kohalikele eeskirjadele vastava
maanduseta.

OHT:

Toote vdivad vooluvdrku tihendada ainult
autoriseeritud ja kvalifitseeritud isikud. Toote
garantiiaeg algab alles parast nduetekohast
paigaldamist.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad
volitamatute isikute tehtud protseduuridest.




OHT:

Toitejuhet ei tohi kinnitada klambritega,
vadnata ega muljuda ning see ei tohi puutuda
kokku toote kuumenevate osadega.
Kahjustatud toitejuhtme peab vélja vahetama
kvalifitseeritud elektrik. Muul juhul tuleb
arvestada elektrilddgi, lihise voi tulekahju
ohuga!

e Uhendus peab vastama riiklikele eeskirjadele.

e Vorgutoite nditajad peavad vastama seadme
tldbisildile mérgitud andmetele. Tudbisildi
vaatamiseks avage eesuks.

e Toote toitejuhe peab vastama tehniliste andmete
tabelis toodud védrtustele.

OHT:

Enne elektritddde tegemist tihendage toode
vooluvdrgust lahti.

Elektriléogi oht!

Toitejuhtme pistik peaks parast seadme
paigaldamist olema kergesti ligipadsetav (aga
mitte paiknema pliidi kohal).
Uhendage toitejuhe pistikupesaga.
Toote paigaldamine
1. Liikake ahi kappi, rihtige otseks ja kinnitage paika,
véltides Uhtlasi toitejuhtme vigastamist ja
muljumist.

Kinnitage ahi joonisel ndidatud viisil kahe kruviga.

Jahutusventilaatoriga toodete puhul

1 Jahutusventilaator

2 Juhtpaneel

3 Uks

Sisseehitatud jahutusventilaator jahutab nii toote
esikillge kui ka kappi, kuhu toode on paigaldatud.

lahutusventilaator to6tab parast ahju

dljalilitamist veel umbes 20-30 minutit.

Kui kasutasite kiipsetamiseks ahju
programmeeritud taimerit, lllitub kiipsetusaja
|6ppedes koos koigi teiste funktsioonidega vélja
ka jahutusventilaator.

Loppkontroll

1. Uhendage toitejuhe vooluvdrku ja lillitage toote

kaitse sisse.

2. Kontrollige funktsioone.

Toote korvaldamine kasutuselt

e Hoidke toote originaalkarp alles ja kasutage
seada toote transportimiseks. Jargige karbile
mérgitud juhiseid. Kui teil originaalkarpi pole,
pakkige toode mullikilesse voi paksu kargongi
sisse ja kinnitage kindlalt teibiga.

e  Fttraatrest ja ahjus asuv kilpsetusplaat ei saaks
kahjustada ahju ust, asetage ahju ukse
sisekilljele papiriba, mis oleks
kiipsetusplaatidega thel joonel. Teipige ahju uks
kiilgseinte kilge.

e Arge kasutage toote tdstmiseks vdi liigutamiseks
ust ega uksekéepidet.

Arge asetage tootele esemeid ja hoidke seda
eisaldamise ajal plstiasendis.

Kontrollige toote ldilmet, et avastada
Gimalikke transpordi kdigus tekkinud defekte.
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[ Ettevalmistused

Nouandeid energia saastmiseks
Alljdrgnevad nbuanded aitavad teil oma seadet
kasutada okoloogilisel viisil ja sdésta energiat:

e  Kasutage ahjus tumedaid ja emailkattega
kiipsetusndusid, kuna need juhivad paremini
soojust.

e Roogade valmistamisel eelkuumutage ahju, kui
nii on soovitatud kasutusjuhendis voi retseptis.

e Kiipsetamise ajal véltige ahjuukse sagedast
avamist.

e Kui vdhegi voimalik, kiipsetage ahjus korraga
mitut rooga. Traatrestile voib asetada kaks
hautamisanumat.

e Samuti vBib valmistada mitu rooga (iksteise jérel.

Ahi on juba eelnevalt kuum.

e Saate sadsta energiat, kui lilitate ahju valja
mdned minutid enne kiipsetusaja 16ppu. Arge
avage ahjuust.

e  Killmutatud road sulatage enne kuumutamist
iles.

Esimene kasutuskord

Kellaaja sisestamine

Muudatuste tegemise ajal vilguvad ekraanil
astavad tahised.

Péarast ahju esmakordset sissellilitamist vajutage
kellaaja sisestamiseks klahvi /™. \zrtuse
kinnitamiseks puudutage tahist (5 ja oodake
kinnitamiseks 4 sekundit ilma dhtki klahvi
puudutamata.

Seadistusklahv
Klahviluku siimbol
Kella tahis

Alarmi helitugevuse t&his
Sadstureziimi tahis
Plussklahv
Miinusklahv
Ajasektori tahis
Mérguande tahis

10 Kipsetusaja 16pu tahis
11 Kipsetusaja tahis
12 Programmiklahv

O©OoO~NO O wWwhN —

Kui algusaega pole maaratud, hakkab kell
66le 12:00 ning kuvatakse tahis &), Kuikell
on digeks pandud, tahis kaob.

oolukatkestuse korral kellaaja satted
kustuvad. Need tuleb uuesti paika seada.

Seadme esmane puhastamine

M@dned puhastusained voi -vahendid voivad
pinda kahjustada.

rge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid,
puhastuspulbrit vdi -pastat ega teravaid
esemeid.

1. Eemaldage kdik pakkematerjalid.

2. Piihkige seadme pindu niiske lapi v6i kdsnaga ja
kuivatage lapiga.

Esmane kuumutamine

Kuumutage toodet umbes 30 minutit ning seejérel

lilitage see vélja. Selle kdigus pdlevad &ra véimalikud

tootmisjadgid voi madrdekinid.

HOIATUS
Kuumad pinnad tekitavad pdletusi!
Toode vdib kasutamisel olla kuum. Arge

kunagi puudutage kuumi pdleteid, ahju
sisekiilgi, kiitteelemente jne. Hoidke lapsed
eemal!Toite kuuma ahju pannes vdi valja
vottes kasutage alati kuumuskindlaid
pajakindaid.

Elektriahi

Vtke koik kiipsetusplaadid ja traatrest ahjust vélja.

Sulgege ahjuuks.

Valige staatiline asend.

Valige koige voimsam grilli kuumutusaste, vt

Elektriahju kasutamine, Ik 15.

5. Laske ahjul tdtada umbes 30 minutit.

6. Lilitage ahi vélja, vt Elektriahju kasutamine, Ik 15

Grillahi

1. Votke kdik kiipsetusplaadid ja traatrest ahjust vélja.

2. Sulgege ahjuuks.

3. Valige kdige voimsam grilli kuumutusaste, vt

Kuiaas grilli kasutada, Ik 20.
4. Laske ahjul tdotada umbes 30 minutit.
5. Lilitage grill vdlja, vt Kuidas grilli kasutada, Ik 20

>N =

Seadme esimesel kasutuskorral voib paari
unni valtel esineda suitsu ja ebameeldivat
I6hna. See on normaalne. Suitsu ja I6hna
eemaldamiseks tuulutage ruumi. Véltige
tekkiva suitsu ja I6hna sissehingamist.




B Kuidas ahju kasutada

Uldine teave kiipsetamise, rostimise ja
grillimise kohta

HOIATUS

Kuumad pinnad tekitavad pdletusi!
Toode vdib kasutamisel olla kuum. Arge
kunagi puudutage kuumi poleteid, ahju
siseklgi, kiitteelemente jne. Hoidke lapsed
eemal!

Toite kuuma ahju pannes vdi valja vottes
kasutage alati kuumuskindlaid pajakindaid.

OHT:
[ &Ahjuukse avamisel olge ettevaatlik, sest ahjust
vEib vélja paiskuda auru.
Valjuv aur voib kdrvetada kasi, nagu ja/vai
silmi.

Nouanded kiipsetamiseks

e  Kasutage killgevotmatu kattega sobivaid metall-
vOi alumiiniumn@usid vai kuumuskindlaid
silikoonvorme.

e  Kasutage raami pinda nutikalt.

e Asetage kilpsetusvorm resti keskele.

e Enne ahju vai grilli sisselilitamist valige ige
riiulivahe. Arge vahetage riiulivahet, kui ahi on
kuum.

e Hoidke ahjuuks suletuna.

Nouanded rostimiseks

e Terve kana, kalkun ja suured lihatiikid kiipsevad
paremini I&bi, kui neid immutada kastmega, nt
sidrunimahla ja musta pipraga.

e  Kontidega liha kiipsetamiseks kulub samas
md0ddus kontideta lihaga vorreldes umbes 15-30
minutit kauem aega.

e Lihaiga sentimeetri kohta (paksus) tuleb
kiipsemisaega arvestada umbes 4—5 minutit.

e |aske lihal pdrast kiipsetusaja [6ppu umbes
10 minutit ahjus jahtuda. Mahl jaguneb paremini
ile kogu liha ja ei jookse liha I6ikamisel vélja.

e  Kala tuleb asetada kuumuskindla alusega
keskmisele vGi alumisele siinile.

Nouanded grillimiseks

Liha, kala ja linnuliha muutuvad grillimisel kiirelt

pruuniks, saavad kena kooriku ja ei muutu kuivaks.

Eriti hdsti sobivad grillimiseks lapikud tiikid, lihavardad

ja vorstid, aga ka suure veesisaldusega kddgiviljad (nt

tomatid ja sibulad).

e  Jaotage grillitavad tikid traatrestile voi
kiipsetusplaadile nii, et nad ei jadks kuumuti
vélispiiridest vélja.

e |ikake traatrest vi restiga kiipsetusplaat ahjus
soovitud siinile. Kui kasutate grillimisel traatresti,
|likake alumisele siinile kiipsetusplaat, et rasv
maha ei tilguks. Lisage kiipsetusplaadile veidi
vett, et seda oleks kergem puhastada.

Grillimiseks sobimatud toiduained
viivad pbhjustada tulekahju. Grillige
ainult suurel kuumusel grillimiseks
sobilikku toitu.

Arge paigutage grillitavat toitu liiga
kaugele ahju tahaossa. See on kdige
kuumem piirkond ning rasvane toit vGib
slttida.

Elektriahju kasutamine

Ahjul on nupud, mis vajutamisel vélja kerkivad.

1. Nupu valjasaamiseks vajutage see sisse. Parast
seda saate nuppu keerates valida soovitud
seadeid.

2. Kui toit on valmis, keerake nupp véljalilitatud
(Ulemisse) asendisse ja suruge sisse.

Valige temperatuur ja tooreziim

Funktsiooninupp

Termostaatnupp
Seadke funktsiooninupp soovitud toéreziimile.
. Seadke temperatuurinupp soovitud temperatuurile.
» Ahi kuumeneb eelseatud temperatuurini ja jaib
sellele pisima. Kuumenemise ajal on temperatuurituli
Sees.
»
Elektriahju véljaliilitamine
Keerake funktsiooninupp ja temperatuurinupp
véljalulitatud (Ulemisse) asendisse.

N = o=
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Riiulivahed (grillrestiga mudelitel)

Oluline on asetada traatrest traatriiulile digesti.
Traatrest tuleb asetada traatriiulite vahele, nagu
joonisel ndidatud.

Arge likake traatresti vastu ahju tagaseina. Et grill
to6taks tBhusalt, likake traatrest riiuli esiserva juurde
a fikseerige see ukse abil.

Tooreziimid
Siin naidatud tdoreziimide jarjekord vib erineda teie
toote siisteemist.

Ulemine ja alumine kuumutus

ToGtavad nii tilemine kui ka alumine
kiittekeha. Toitu kuumutatakse
korraga nii pealt kui ka alt. Sobib
néiteks kookide ja taignatoodete vGi
vormikookide ja -roogade
valmistamiseks. Kasutage
klipsetamiseks korraga ainult iihte
panni.

Alumine kuumutus

ToGtab ainult alumine kiittekeha.
Sobib pitsa valmistamiseks ja toidu
pruunistamiseks altpoolt.

Alumine/iillemine kuumutus koos ventilaatoriga

. Tootavad tlemine kuumutus, alumine

% kuumutus ja ventilaator (tagaseinas).

e Kuumutatud 8hk kandub ventilaatori
toimel Kiiresti (ile terve ahju. Kasutage
klipsetamiseks korraga ainult iihte
panni.

16/ET

Téisgrill
AVaVave

Téo6tab suur grill ahju laes. See sobib

suure hulga liha grillimiseks.

e Pange suured vdi keskmise
suurusega portsjonid
grillimiseks grilli all Gigesse

riiulivahesse.

e Seadke temperatuur
maksimumtasemele.

e Pirast poolt grillimisaega
pdorake toitu.

Grill + ventilaator

A

o

Voimendus

=l

Grilliefekt on ndrgem kui téisgrilli

kasutamisel

e Pange véiksed vi keskmise
suurusega portsjonid
grillimiseks dige riiuli asendiga
grilli alla.

e Madrake soovitud temperatuur.

e Pdrast poolt grillimisaega
pdorake toitu.

See funktsioon ei sobi toidu
kiipsetamiseks, vaid seda
kasutatakse ahju kiireks
kuumutamiseks.

e Valige parast selle funktsiooni
valimist soovitud temperatuur.
Temperatuuri margutuli sittib ja
ahi hakkab kuumenema.

e Tuli kustub, kui ahi on kuumaks
lainud. Nad valige toidu
kiipsetamiseks soovitud
funktsioon.



Ahju kella kasutamine
1 23 4 5 6

Seadistusklahv
Klahviluku stimbol
Kella tahis

Alarmi helitugevuse t&his
Saastureziimi tahis
Plussklahv
Miinusklahv
Ajasektori tahis

9 Mérguande this

10 Kiipsetusaja Iopu tahis
11 Kipsetusaja tahis
12 Programmiklahv

O N OO~ W NN =

Maksimaalne kiipsetamise I6petamiseks
seatav aeg on 5 tundi ja 59 minutit.
oolukatkestuse korral programm tiihistatakse,|
Ahi tuleb uuesti programmeerida.

eadistamise ajal vilguvad ekraanil vastavad
ahised. Satete rakendumiseks peate mone
hetke ootama.

SRS

Kui kilpsetamissatteid pole valitud, ei saa
kellaaega méaarata.

Kui on maératud kiipsetusaeg, siis ndidatakse
kiipsetamise ajal jarelejadnud aega.

@]

Kiipsetamine maaratud kiipsetusajaga

Ahju saab seadistada nii, et see IGpetab etteantud aja

mdddumisel t60. Selleks médratakse taimeri abil

kiipsetusaeg.

1. Valige kiipsetusfunktsioon.

2. Puudutage Klahvi (&), kuni ekraanile ilmub
kiipsetusaja tahis 21,

3. Madrake kiipsetusaeg klahviga =/me,

» » Kui kilpsetusaeg on médratud, jaab tahis = koos

aja siimboliga ekraanile.

4. Pange toit ahju ja seadke temperatuurinupu abil
temperatuur. Kiipsetamise algab.

» Kilpsetamise alguses, kui koik aja tahise osad on
slittinud, algab kipsetusaja pddrdarvestus. Madratud
kiipsetusaeg on jagatud neljaks vordseks osaks. Iga
o0sa aja taitumisel lllitub selle osa tahis vélja. Tanu
sellele on teil hea dlevaade kui palju aega on jainud
kiipsetamise 16puni vorreldes kogu kiipsetusajaga.

Kiipsetusaja Iopu hilisemaks seadmine

Pérast kiipsetusaja maaramist taimeri abil saate seada

kiipsetusaja 16pu hilisemaks.

1. Valige kiipsetusfunktsioon.

2. Puudutage klahvi (, kuni ekraanile ilmub
kiipsetusaja tahis 1.

3. Madrake kiipsetusaeg klahviga /s,

» » Kui kiipsetusaeg on médratud, jaéb kipsetamise

tihis I polema.

4. Puudutage klahvi (3, kuni ekraanile ilmub
kiipsetusaja Iopu tihis =,

5. Kiipsetusaja [6pu masramiseks vajutage klahvi =i
/-

» Kui kiipsetusaeg on médratud, ja4vad tahised = ja

- koos aja simboliga ekraanile. Parast kilpsetamise

algust tahis = kaob.

6. Pange toit ahju ja seadke temperatuurinupu abil
temperatuur. Kiipsetamise algab.

» Ahju taimer arvutab vélja kiipsetamise algusaja,

lahutades kiipsetamise kestuse kiipsetusaja Iopust.

Kiipsetamise algusaja saabudes aktiveeritakse valitud

t86reziim ning ahi soojeneb madratud temperatuurini.

Méératud temperatuur pisib kiipsetusaja [6puni.

» Kilpsetamise alguses, kui koik aja tahise osad on

stittinud, algab kiipsetusaja poordarvestus. Mdératud

kiipsetusaeg on jagatud neljaks vordseks osaks. Iga
0sa aja tditumisel lilitub selle osa tahis vélja. Tanu
sellele on teil hea dlevaade kui palju aega on jainud
kiipsetamise 18puni vorreldes kogu kiipsetusajaga.

7. Kui kiipsetamine on I6ppenud, iimub ekraanile
teade "End" (LOpp) ning kolab taimeri
mérguandesignaal.

8. Méarguandesignaal kestab 2 minutit.
Mérguandesignaali vaigistamiseks vajutage
suvalist klahvi. Mdrguandesignaal vaigistatakse
ning ekraanile ilmub jooksev kellaaeg.

Kui vajutate marguandesignaali 16ppedes

uvalist klahvi, alustab ahi uuesti tood.
Keerake temperatuurinupp ja funktsiooninupp
asendisse "0" (Valjaliilitatud), et ahi lilituks
vélja ega hakkaks parast marguande 16ppu
uuesti toole.
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Klahviluku sisseliilitamine
Ahju kasutamist saab tokestada, aktiveerides
Klahviluku funktsiooni.
1. Puudutage klahvi :==, kuni ekraanile ilmub t&his )
» Ekraanile ilmub téhis "OFF" (Véljalulitatud).
2. Kiahviluku sisseliilitamiseks vajutage klahvi .
» Kui Klahvilukk on aktiveeritud, ilmub ekraanile tahis
"On" (Sissellitatud) ja tahis ﬁﬁjééb pblema.
Kuni klahviluku funktsioon on sisse lilitatud, ei
aa ahju klahve kasutada. Voolukatkestuse
korral klahvilukku ei tiihistata.

Klahviluku véljaliilitamiseks puudutage

1. Puudutage klahvi :2=, kuni ekraanile ilmub t&his &,
» Ekraanile ilmub tahis "On" (Sisselllitatud).

2. Klahviluku véljalllitamiseks vajutage klahvi =,

» Kui Klahvilukk on vélja ltilitatud, ilmub ekraanile tahis
"OFF" (Véljaliilitatud).

Marguandekella seadmine

Seadme kella saab kasutada marguande voi
meeldetuletuse funktsioonis kilpsetusprogrammist
stltumatult.

Marguandekella funktsioon ei mgjuta ahju t66d. Seda
kasutatakse ainult hoiatusena. Naiteks vGib seda
kasutada, kui soovite kiipsetist teatud aja moodudes
Umber pddrata. Madratud aja moéddumisel edastab
taimer hoiatussignaali.

1. Puudutage klahvi (), kuni ekraanile ilmub tahis £,

Maksimaalne marguande aeg on 23 tundi ja
59 minutit.

2. Madrake mirguande kestus klahviga =i/,

Méarguandesignaali, kellaaja ja ekraani
heleduse funktsiooniklahvid ning temperatuuri
klahvid peavad olema véljalilitatud asendis 0
(OFF).
» Pdrast mirguande aja sisestamist jadb téhis £)
pdlema ja ekraanile ilmub mérguande aeg.
3. Kui mirguande aeg on mooddas, hakkab tahis a)
vilkuma ning kdlab mérguandesignaal.
Marguandesignaali véljaliilitamine
1. Mérguandesignaal kestab 2 minutit.
Mérguandesignaali vaigistamiseks vajutage
suvalist klahvi.
» Marguandesignaal vaigistatakse ning ekraanile iimub
jooksev kellaaeg.
Marguande tiihistamine

1. Marguande tiihistamiseks puudutage klahvi ¢,
kuni ekraanile ilmub tahis £,
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2. Vajutage pikalt klahvi ™= kuni ekraanile iimub
"00:00".

Ekraanile iimub marguande aeg. Kui korraga
on seatud mérguande aeg ning kiipsetusaeg,
ndidatakse ekraanil lihemat ajavahemikku.

Mérguandesignaali muutmine

1. Puudutage klahvi :=, kuni ekraanile ilmub téhis
<),

2. Seadistage klahviga =Je/== soovitud
mérguandesignaal.

3. Méératud signaal aktiveeritakse veidi aja pérast.

» Valitud mérguandesignaali ndidatakse ekraanil kujul

"b-01", "b-02" vdi "b-03".

Kellaaja muutmine

Varem sisestatud kellaaja muutmine

1. Puudutage klahvi :=, kuni ekraanile ilmub tahis

2. Magrake kellaaeg klahviga =Je/me.

3. Médratud aeg aktiveeritakse veidi aja parast.

Saastureziim

Sadstureziimi abil saate energiat kokku hoida,

méadrates ahju kiipsetusaja.

Sellel reziimil lilitatakse kiittekehad enne kiipsetusaja

|6ppu valja ning kasutatakse ahju jadksoojust.

Sadstureziimi maaramine

1. Puudutage thist :=, kuni ekraanile iimub
saastureziimi téhis eco.

» Ekraanile ilmub tahis "OFF" (Véljalilitatud).

2. SBastureziimi sisseliilitamiseks puudutage klahvi

» Kui Klahvilukk on aktiveeritud, ilmub ekraanile tahis

"On" (Sisselllitatud) ja sadstureziimi tahis jadb pdlema.

Saastureziimi valjaliilitamine

1. Puudutage téhist $==, kuni ekraanile ilmub
sadstureziimi tahis eco.

» Ekraanile iimub tahis "On" (Sissellilitatud).

2. SAastureziimi véljalilitamiseks puudutage klahvi
——

» Kui Klahvilukk on vélja liilitatud, ilmub ekraanile tahis

"Off" (Valjalulitatud).

Ekraani heleduse méaaramine

1. Puudutage Klahvi :==, kuni ekraanile iimub selle
heledust néitav d-01, d-02 vdi d-03.

2. Madrake soovitud heledus klahviga /s,

» Médratud aeg aktiveeritakse veidi aja parast.



Kiipsetusaegade tabel

abelis esitatud ajad on mdeldud orientiiriks.
egelik aeg voib varieeruda olenevalt toidu
emperatuurist, paksusest, tliiibist ja teie enda
toiduvalmistuseelistustest.

pabervormides

Biifsteek (suur tikk
/ praad

Kiipsetamine ja rostimine

o 1. siiniks loetakse ahju alumist riiulivahet.

| “Muetpen  j tawe o} LJ 4 2 ] 188} &5 H

il

Kiipsetusaeg
ligikaudne, min

25 min 250/max,
seejérel 180 ... 190

100.. 120

seejarel 190

Kui kilpsetamise juurde kuulub eelsoojendamine, soojendage kilpsetamist alustades ahju, kuni termostaadi tuli

kustub.

Nouandeid kookide kiipsetamiseks

e Kui kook on liiga kuiv, suurendage temperatuuri
umbes 10 °C vorra ja lihendage kiipsetusaega.

e Kui kook on liiga niiske, kasutage vahem
vedelikku v6i vahendage temperatuuri 10 °C
vorra.

e Kui kook on pealt liiga pruun, asetage see
madalamale siinile, vdhendage temperatuuri ja
pikendage kilpsetusaega.

e Kui kook on seest hasti 1abi kiipsenud, kuid pealt
toores, kasutage vahem vedelikku, vahendage
temperatuuri ja pikendage kiipsetusaega.

Nouandeid kiipsetiste tegemiseks

e Kui kilpsetis on liiga kuiv, suurendage
temperatuuri umbes 10 °C vdrra ja lihendage
kiipsetusaega. Niisutage taignakihte piimast,
glist, munast ja jogurtist tehtud kastmega.

e Kui kilpsemine votab liiga kaua aega, siis
vaadake, et taigen ei ulatuks (le plaadi servade.

e Kui kilpsetise pealispind pruunistub, aga alumine
0sa ei kilpse, siis veenduge, et te pole kiipsetise
alaosas liiga palju kastet kasutanud. Plitidke
jaotada kastet taignakihtide vahele ja peale
vordsetes kogustes, et need pruunistuks
Uhtlaselt.

Kiipsetage vastavalt kiipsetustabelis toodud
reziimile ja temperatuurile. Kui alumine osa
pole ikka piisavalt pruunistunud, asetage see
jargmine kord madalamale siinile.

Nouandeid kodgiviljade kiipsetamiseks

e Kui kbdgiviliade kilpsetusndus saab mahl otsa ja
need hakkavad kuivama, siis tasub kddgivilju
kiipsetada ahjuplaadi asemel kaanega pannil.
Kaanega suletud ndus jadb toit mahlaseks.

e Kui kddgiviliaroog jaab tooreks, keetke kddgiviljiad
eelnevalt 14bi voi valmistage neid nagu purgitoitu
ja asetage siis ahju.
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Kuidas grilli kasutada

HOIATUS
Sulgege grillimise ajaks ahjuuks.
Kuumad pinnad voivad tekitada pdletusi!

Grilli valjaliilitamine

1.

Keerake funktsiooninupp valjalilitatud (iilemisse)
asendisse.

Grilli sisseliilitamine

1. Keerake funktsiooninupp soovitud grillitahisele.

2. Seejdrel valige soovitud grillimistemperatuur.

3. Vajadusel eelkuumutage ahju umbes 5 minutit.

» Suttib temperatuuri